
 

คู่มือการใช้งานเบือ้งต้น  INNEKT TVI Speed Dome 

 

หัวข้อ 

1.วิธีการเช่ือมตอ่กล้อง ( Camera Connection ) 

2.การตัง้คา่ฟังก์ชัน่พรีเซต ( Preset Function Configuration )   

3.การใช้งานฟังก์ชัน่พรีเซต ( Preset Function ) 

4.การตัง้คา่ฟังก์ชัน่ลาดตระเวน ( Patrol Function Configuration ) 

5.การใช้งานฟังก์ชัน่ลาดตระเวน ( Patrol Function ) 

6.การตัง้คา่ฟังก์ชัน่หมนุเป็นรูปแบบ ( Planning pan Configuration ) 

7.การใช้ฟังก์ชัน่หมนุเป็นรูปแบบ ( Planning pan ) 

8.การตัง้คา่ Address และ Buad rate ( Address and Buad rate Configuration ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.วิธีการเชื่อมต่อกล้อง ( Camera Connection ) 

มีด้วยกนั 2 วิธี  

1.1. การเช่ือมตอ่ด้วยสาย Coaxial 

1.2. การเช่ือมตอ่ด้วย RS-485 

 

1.1 การเชื่อมต่อด้วยสาย Coaxial 

*เมื่อใช้กล้อง INNEKT TVI Speed dome ร่วมกบัเคร่ืองบนัทกึ TVI จะสามารถควบคมุกล้อง ผา่นสายสญัญาณภาพได้

เลยทนัทีโดยไมต้่องตัง้คา่ใดๆ 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 เชื่อมต่อด้วย RS-485 

*เมื่อใช้กล้อง INNEKT TVI Speed dome ร่วมกบัเคร่ืองบนัทกึอื่นๆ จ าเป็นจะต้องเช่ือมตอ่ RS-485 โดยมวีิธีการเช่ือมตอ่ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

RS-485 + 

RS-485 - 

T + 

T - 

INNEKT TVI Speed dome Other DVR 

Video Cable (Coaxial) 

INNEKT TVI Speed dome INNEKT TVI DVR 



 

1.2.1  “คลกิซ้าย”  ที่ช่องภาพ ของกล้อง Speed dome จะปรากฏแถบเมนขูึน้มาดงัรูป  จากนัน้กดสญัลกัษณ์ PTZ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 จะปรากฏหน้าตา่งขึน้มาดงัรูป จากนัน้กด “ตัง้คา่” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.3 จะปรากฏหน้าตา่งดงัรูป จากนัน้กด “PTZ Setting” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 จะปรากฏหน้าตา่งดงัรูป ให้ตัง้ ตามคา่ที่ปรากฏขึน้ตอนท่ีเราเปิด Speed dome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรโตคอล PTZ เลอืกเป็น  PELCO-D 

ข้อแนะน า : หากไมไ่ด้ท าการจดบนัทกึไว้ แนะน าให้ ปิด - เปิด Speed dome ใหม ่ 



 

1.2.5  น าคา่พารามิเตอร์ Speed dome มาใสใ่นหวัข้อ PTZ Setting  (ระบตุ าแหนง่ของการตัง้คา่ตามสทีี่ก าหนด)  

 

1.2.6 จากนัน้กดตกลง แล้วทดลองควบคมุ Speed dome  

 

2.การตัง้ค่าฟังก์ชั่นพรีเซต็ ( Preset Function Configuration )   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ก าหนดจดุ Preset 

2.2 ก าหนดต าแหนง่ที่ภาพท่ีต้องการ   

2.3 กด “ตัง้” เพื่อบนัทกึต าแหนง่ภาพ 

2.4 กด “ตกลง” ด้านลา่งเป็นอนัเสร็จสิน้ 
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3. การใช้งานฟังก์ชั่นพรีเซต็ ( Preset Function )  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ใสต่ าแหนง่ Preset ที่ต้องการ 

3.2 จากนัน้กด “ ไปยงัต าแหนง่พรีเซ็ต” เพื่อให้กล้องหมนุไปยงัต าแหนง่ Preset ที่ตัง้คา่ไว้  

 

4. การตัง้ค่าฟังก์ชั่นลาดตระเวน ( Patrol Function Configuration ) 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหต ุ: หากจะใช้งานฟังก์ชัน่ลาดตระเวน จ าเป็นต้องต้องก าหนดจดุพรีเซตก่อน และต้องมจีดุพรีเซ็ต 2 จดุขึน้ไป 

4.1 กด “ตัง้”  ในหวัข้อลาดตระเวน 

4.2 เลอืกจดุพรีเซ็ตที่ต้องการให้ลาดตระเวน ปรับความเร็วและคาบเวลาตามต้องการ จากนัน้กด “เพิ่ม” 

4.3 กด “ตกลง”  ด้านลา่งเป็นอนัเสร็จสิน้ 
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5. การใช้งานฟังก์ชั่นลาดตระเวน ( Patrol Function ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 เลอืกกลุม่การลาดตระเวน ที่ต้องการ 

5.2 จากนัน้กด  “เรียกการลาดตระเวน” เพื่อให้เร่ิมการลาดตระเวน 

6. การตัง้ค่าฟังก์ชั่นหมุนเป็นรูปแบบ  (  Planning pan Configuration ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 กด “เร่ิมต้น”  ในหวัข้อลาดตระเวน  สงัเกตวา่จะมีค าวา่ REMAIN MEMORY 100 ปรากฏขึน้มาที่หน้าจอภาพ 

6.2 หมนุกล้องไปตามต าเหนง่ตา่งๆที่ต้องการ ตามความพอใจ จากนัน้กด “หยดุ”  เพื่อบนัทกึ 

6.3 กด “ตกลง”  ด้านลา่งเป็นอนัเสร็จสิน้ 
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7. การใช้งานฟังก์ชั่นหมุนเป็นรูปแบบ  (  Planning pan ) 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 เลอืกกลุม่การหมนุรูปแบบ ที่ต้องการ 

7.2 จากนัน้กด  “เรียกการหมนุรูปแบบ”  เพื่อให้เร่ิมการหมนุรูปแบบ 

 

8.การตัง้ค่า Address และ Baud rate 

*ส าหรับ รุ่น ZKS 21230 บริเวณตวักล้องจะมี Switch ที่มีไว้ส าหรับตัง้คา่ Address และ Baud rate อยูโ่ดยจะแบง่เป็น 

SW1 และ SW2  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: SW1 ใช้ส าหรับตัง้คา่ Address  

     SW2 ใช้ส าหรับตัง้คา่ Baud rate 

 1  2 



 

 

การตัง้คา่ Address ท าได้โดยการ DIP Switch ของ SW1  ตามตารางด้านลา่ง 

                  Switch NO. 
       Address 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
1 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

2 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

3 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
…… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
255 ON ON ON ON ON ON ON ON 

 

ตวัอยา่งการตัง้คา่ Address กล้อง Speed Dome โดยการ DIP Switch  

 Address ของกล้องจะเป็น  “5” 

 

การตัง้คา่ Address ท าได้โดยการ DIP Switch ของ SW2  ตามตารางด้านลา่ง ( จะใช้แค ่Switch 1 , 2 เทา่นัน้ ) 

                  Switch NO. 
       Baud rate 

1 2 

2400 OFF OFF 
4800 ON OFF 
9600 OFF ON 
19200 ON ON 

 

ตวัอยา่งการตัง้คา่ Baud rate กล้อง Speed Dome โดยการ DIP Switch  

 Baud rate ของกล้องจะเป็น “2400” 

 

หมายเหต ุ: หลงัจากท าการ DIP-Switch เสร็จแล้วให้ ปิด – เปิด Speed dome ใหมห่นึง่ครัง้ เป็นอนัเสร็จสิน้ 



 

*ส าหรับ รุ่น ZKS 11523 บริเวณตวักล้องจะมี Switch ที่มีไว้ส าหรับตัง้คา่ Address และ Baud rate อยูโ่ดยจะแบง่เป็น 

SW1 (1-5) และ SW2 (6-9) เช่นเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

*ส าหรับ รุ่น ZKS 10023 จะสามารถตัง้คา่ Address และ Baud rate ได้จาก OSD Menu ภายในตวักล้อง  


