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องคป์ระกอบของโทรศพัทรุ่์น G.277,G577
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องคป์ระกอบของโทรศพัทรุ่์น G.277,G577
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องคป์ระกอบหนา้จอแสดงผล Display Screen.

Icon Line.
แสดงระดบัสัญญาณ,แสดงพลงังานแบตเตอร่ี,แสดง ขอ้ความใหม่ 
เป็นตน้
Time & Date area.
แสดงสถานะ วนั เดือน ปี และ เวลาของระบบ
Dialogue area.
แสดงสถานะโทรศพัท ์ขณะปกติ,ขณะมีสายเรียกเขา้,ขณะใชส้าย
โทรออก
Soft Key line.
แสดงการใชง้าน Soft key. เช่นสมุดโทรศพัท ์,การใชง้านเมนู
ต่างๆ Soft key
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การใชง้านโทรศพัทพ้ื์นฐาน

การเปิดใช้งานเคร่ืองโทรศัพท์

การปิดใช้งานเคร่ืองโทรศัพท์

การลอ็คปุ่ มกดและปลด็ลอ็คปุ่ มกด

การโทรออก
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การใชง้านโทรศพัทพ้ื์นฐาน

การรับสายเรียกเข้า

การปรับระดับเสียงสนทนา (ปุ่ มอยู่ด้านข้างเคร่ืองโทรศัพท์)

การปิดไมโครโฟนขณะสนทนา
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การใชง้านโทรศพัทพ้ื์นฐาน

การโอนสาย (ขณะสนทนา)

การวางสาย สนทนา (ขณะสนทนา)

1.
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ค าแนะน าใชง้านโทรศพัทพ้ื์นฐาน

ค าแนะน าใช้งาน
1.ชาร์ทแบตอร่ีก่อนใชง้านอยา่งนอ้ย 7 ชัว่โมง  (สามารถใชง้านสนทนาไดสู้งสุด 20 ชัว่โมง และ
สามารถ สแตนบายไดสู้งสุด 160 ชัว่โมง)
2.หา้มใชส้ารเคมี หหรือ น ้ายาท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์เน่ืองจากท าใหเ้คร่ืองโทรศพัทช์ ารุดได้
3.ควรเกบ็รักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเพื่อยดือายกุารใชง้านเคร่ืองโทรศพัท์




