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คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้ V.001P 

ส าหรบัเครือ่งบนัทกึภาพกลอ้งวงจรปิด 

รุน่ ZKN416E/ZKN416I 

หวัขอ้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. วธิกีารตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาเครือ่ง 

2. วธิกีาร Format HDD  

3. วธิกีารตัง้คา่เครอืขา่ย 

4. วธิกีารเพิม่กลอ้ง 

5. วธิกีารตัง้คา่การบนัทกึ 

6. วธิกีารเลอืกรูปแบบการบนัทกึ 

7. วธิกีารเรยีกดภูาพยอ้นหลงัผา่นตวัเครือ่งบนัทกึ 

9. วธิกีารตัง้คา่พอรท์ส าหรับการดภูาพผา่นอปุกรณ์ 

8. วธิกีารส ารองขอ้มูลผ่าน USB 

4 Series (ZKN416E, ZKN416I) 

 10.  วธิกีารสมัคร INNEKT DDNS (Free) 

 11.  วธิกีารใชง้านเบือ้งตน้โปรแกรม  CMS INNEKT Client 

 12.  วธิกีารใชง้านเบือ้งตน้ผา่น Web Browser 

 13.  วธิกีารดภูาพผา่นโทรศพัทม์อืถอื (IZee2) 
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1. วธิกีารต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาเครือ่ง 

 คลกิขวาเลอืก เมนูหลกั > การตัง้คา่ > ทัว่ไป  

ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาเรยีบรอ้ยแลว้กดปุ่ ม ปรับปรุง 

 

 

 

2. วธิกีาร Format HDD  

 คลกิขวาเลอืก เมนูหลัก > ฮารด์ดสิก ์> ทัว่ไป 

เลอืก HDD ทีต่อ้งการแลว้กดปุ่ ม “ฟอรเ์มต” เพือ่ 

ท าการ Format HDD 

 

  

 

 

3. วธิกีารต ัง้คา่เครอืขา่ย 

 คลกิขวาเลอืก เมนูหลัก > ตัง้คา่ > เน็ตเวริค์ 

เลอืก โหมดการท างานใหเ้ป็น “Multi address” 

 

 

คา่มาตรฐาน 

User Name admin 

Password admin12345 

การเขา้ใชง้านระบบคร ัง้แรก 

 

การท างานของระบบคลกิซา้ยคอืการเขา้ใชง้าน คลกิขวาคอืการออกจากเมนู 
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3.1 เลอืก เปิดใชN้IC เป็น “LAN1” 

3.2 น าเครือ่งหมายที ่DHCP ออก 

3.3 จากนัน้ ท าการตัง้คา่ ไอพแีอดแดรส IPv4 

โดยก าหนดคา่ดงันี ้ 

ไอพแีอดเดรส IPv4 : ตัง้ใหอ้ยู่ในวงเครอืขา่ยเดยีวกบัRouter  

ซบัเน็ตมาสก ์IPv4 : ใสค่า่ 255.255.255.0 

เกตเวย ์IPv4 : ใสค่า่ไอพขีอง Router 

DNS เซฟิเวอรห์ลกั : ใสค่า่ไอพขีอง Router 

DNS เซฟิเวอรร์อง : ใสค่า่ 8.8.8.8 

3.4 กด “ปรับปรุง” 

 

3.5 เลอืก เปิดใชN้IC เป็น “LAN2” 

3.6 น าเครือ่งหมายที ่DHCP ออก 

3.7 จากนัน้ ท าการตัง้คา่ ไอพแีอดแดรส IPv4 

โดยก าหนดคา่ดงันี ้  

ไอพแีอดเดรส IPv4 : ใสค่า่ 192.168.254.1 

ซบัเน็ตมาสก ์IPv4 : ใสค่า่ 255.255.255.0 

3.8 กด “ปรับปรุง” 

 

 

 

4. วธิกีารเพิม่กลอ้ง 

 คลกิขวาเลอืก เมนูหลัก > กลอ้ง > กลอ้ง 

พอมาถงึหนา้ตา่งนี ้จะแสดงรายชือ่กลอ้งทีเ่ชือ่มตอ่อยูก่ับ 

ชอ่ง LAN2 ทัง้หมด 

4.1 ใหเ้ราท าการตัง้คา่ ไอพแีอดแดรสของกลอ้งทกุตวั 

โดยไมใ่หซ้ ้ากนั โดยการกดสญัลกัษณ์         เพือ่แกไ้ข

ไอพกีลอ้ง 
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โดยการก าหนดคา่ดงันี้ 

แอดเดรสกลอ้งไอพ ี: ตัง้ใหอ้ยู่ในวงเครอืขา่ยเดยีวกบั LAN2 

(192.168.254.XXX) 

รหัสผา่น : ใสค่า่ 12345  

4.2 กด “ตกลง” 

4.3 เมือ่ตัง้คา่ไอพขีองกลอ้งทกุตวัไมใ่หซ้ ้ากนัแลว้  

กด “การตัง้คา่แบบง่าย”กลอ้งทกุตวัจะเชือ่มตอ่กบั 

เครือ่งบนัทกึโดยอัตโนมัต ิ

4.4 จากนัน้กด “กลบั” เป็นอนัเสร็จสิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง Diagram 
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5. วธิกีารต ัง้คา่การบนัทกึ 

 คลกิขวาเลอืก เมนูหลกั > บนัทกึ > พารามเิตอร ์

โดยจะแบง่เป็น 2 สตรมี คอื 

- สตรมีหลกั : ใชส้ าหรับการบันทกึ 

- สตรมีรอง : ใชส้ าหรับการดภูาพผา่นเครอืขา่ย  

5.1 Camera คอื การเลอืกกลอ้ง 

5.2 Input Resolution คอื ขนาดของภาพ  

5.3 Frame Rate คอื ความเร็วในการบนัทกึ   

Real-time อยู่ที ่25 FPS 

 

 

6. วธิกีารเลอืกรูปแบบการบนัทกึ 

 สามารถเลอืกรูปแบบการบนัทกึได ้5 รูปแบบ  ไดแ้ก ่บนัทกึตลอดเวลา, บนัทกึเฉพาะเวลาทีต่อ้งการ และ 

บนัทกึเมือ่มเีหตกุารณ์  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่เลอืกการบนัทกึเป็นแบบ Schedule แลว้จ าเป็นจะตอ้งตัง้คา่เวลาทีต่อ้งการบนัทกึ สามารถท าไดโ้ดย 

คลกิขวาเลอืก เมนูหลกั > บนัทกึ > ตารางเวลา 

 

6.1 วธิกีารตัง้คา่การบนัทกึแบบ Motion Detection 

 คลกิขวาเลอืกเมนู เมนูหลกั > กลอ้ง > เคลือ่นไหว 

 เลอืก Channel ทีต่อ้งการบนัทกึเมือ่มเีหตกุารณ์ เพือ่ก าหนดพืน้ทีใ่นการตรวจจับและก าหนด

ความไวในการตรวจจับวตัถุ 

(คา่ Default ของการบนัทกึ คอืบนัทกึตลอดเวลา) 

 

บนัทกึแบบ Alarm 

บนัทกึแบบ Motion 

บนัทกึแบบ Manual 

บนัทกึแบบ M/A 

บนัทกึแบบ M&A 

ไมบ่นัทกึ 
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กอ่นการตัง้คา่รูปแบบการบนัทกึแบบ Motion Detection 

อยา่ลมืตัง้คา่ Schedule เป็นการบนัทกึแบบ Motion กอ่น

ทกุครัง้ 

 

6.2 วธิกีารตัง้คา่การบนัทกึแบบ Alarm 

กอ่นจะตัง้คา่การบนัทกึแบบ Alarm จ าเป็นจะตอ้งตอ่อปุกรณ์ Alarm Input เขา้ทีต่วัเครือ่งบันทกึกอ่น 

แลว้ไปทีเ่มนู เมนูหลกั > ตัง้คา่ > การแจง้เตอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอ่นการตัง้คา่รูปแบบการบนัทกึแบบ Alarm อยา่ลมืตัง้คา่ Schedule เป็นการบนัทกึแบบ Alarm กอ่นทกุครัง้ 

 

 

การต ัง้คา่พืน้ที ่

สแีดง พืน้ทีต่รวจจบั 
ไมม่สีแีดง ไมต่รวจจบั 

การต ัง้คา่อลารม์ 

หมายเลขเซ็นเซอร ์ เลอืกชอ่งอลารม์อนิพุต 

ชือ่เซ็นเซอร ์ ต ัง้ชือ่เซ็นเซอร ์

ชนดิ เลอืก N.O/N.C 

เปิดใช ้ ปิด/เปิด 

ต ัง้คา่ ต ัง้คา่ อลารม์ 

กดทีเ่มนู “อลารม์อนิพุต” เพือ่ตัง้คา่ 

 

กด “การตัง้คา่” เลอืก ทรกิเกอรช์อ่ง ที่

ตอ้งการแลว้กด Apply 

 



คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้ V.001P 7 

 

7.วธิกีารเรยีกดูภาพยอ้นหลงัผา่นตวัเครือ่งบนัทกึ  

คลกิขวาเลอืก > เมนูหลกั > เลน่ยอ้นหลงั > ปกต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. วธิกีารส ารองขอ้มูลผา่น USB 

 ตอ่ Flash Drive เขา้ทีต่วัเครือ่งบนัทกึแลว้เขา้ไปทีเ่มนูการดภูาพยอ้นหลงั  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1 

1.เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการ 

2 

3 

2.เลอืกวนัทีต่อ้งการ 3.เลอืกชว่งเวลาทีต่อ้งการ 

 

กดปุ่ ม  ครัง้ทีห่นึง่เป็นการเริม่ตน้การตัดไฟล ์

กดปุ่ ม  ครัง้ทีส่องเป็นการสิน้สดุการตดัไฟล ์

กดปุ่ ม  เป็นการ Save ไฟลเ์ขา้ Flash Drive 

กดปุ่ ม Export เพือ่ท าการส ารอง

ขอ้มลู 

เลอืก Video and Player กดปุ่ ม OK  

ไฟลท์ีไ่ดจ้ะเป็นรูปแบบ .Mpeg4 สามารถเปิดดไูดก้บัโปรแกรม Player ทัว่ไป เชน่ VLC,  WMP เป็นตน้ 
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9. วธิกีารต ัง้คา่พอรท์ส าหรบัการดภูาพผา่นอุปกรณ์    

          หลงัจากตัง้คา่เครอืขา่ยในหัวขอ้ที ่3 เรยีบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอนตอ่ไปตอ้งตัง้คา่คา่ Port โดยเขา้ไปที ่ 

เมนูหลกั > ตัง้คา่ > เน็ตเวริค์ > การตัง้คา่อืน่ๆ 

  

 

 

 

 

 

 

           หลงัจากทตีัง้คา่พอรท์เรยีบรอ้ยแลว้ขัน้ตอนตอ่ไปตอ้งตัง้คา่ Port Mapping โดยเขา้ไปที ่

เมนูหลกั > ตัง้คา่ > เน็ตเวริค์ > NAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ใหท้ าเครือ่งหมายที ่“เปิดใช ้UPnP” และใหเ้ลอืก “ชนดิ Mapping” เป็นแบบ “ก าหนดเอง” จากนัน้ใหท้ า

การแก ้“พอรท์ RTSP” ใหต้รงกบัทีต่ัง้คา่ไวใ้นตอนแรก จากนัน้กดปุ่ ม “ปรับปรุง” 

 

เมือ่แกไ้ขพอรท์เรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้ลอืก โหมดการท าพอรท์ Mapping กลบัมาเป็น “อตัโนมัต”ิ อกีครัง้หนึง่ จากนัน้

กดปุ่ ม “ปรับปรุง” จากนัน้ท าการ Forward Port (HTTP,TCP,RTSP) ใน Router ตามปกต ิ

 

 

 

More Settings 

Server Port ส าหรบัดผูา่นโปรแกรม CMS, Mobile 

HTTP Port ส าหรบัดผูา่น Browser 

คา่ Default 

TCP Port 8000 

HTTP Port 80 

RTSP Port 554 
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10. วธิกีารสมคัร INNEKT DDNS (Free) 

             วธิกีารสมัคร INNEKT DDNS สามารถท าไดง้า่ยๆ ผา่นตัวเครือ่งไดท้นัท ีโดยการเขา้ไปที ่ 

เมนูหลกั > ตัง้คา่ > เน็ตเวริค์ > DDNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ใหท้ าเครือ่งหมายที ่เปิดใช ้DDNS 

2. เลอืกชนดิ DDNS เป็น INNEKT 

3. ใสช่ือ่โดเมนเนม ทีต่อ้งการ 

4. กด “ปรับปรุง” เป็นอนัเสร็จสิน้ 
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11. วธิกีารใชง้านเบือ้งตน้โปรแกรม CMS INNEKT Client 

หลงัจากท าการตัง้คา่ที ่DVR เรยีบรอ้ยแลว้ขัน้ตอนตอ่ไปตอ้งลงโปรแกรม iNNEKT Client  ในแผน่ CD หรอื

ดาวนโ์หลดผ่าน www.zynekcctv.com หรอื www.innekt.com หลงัจากตดิตัง้โปรแกรมเสร็จใหท้ าการเริม่ใชง้าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

ข ัน้ตอนการ Add Device ผา่นโปรแกรม iNNEKT Client                                                                                  

 

2 

1 

3 

หนา้ตาเมนูโปรแกรม iNNEKT Client 

เพือ่เขา้โปรแกรม CMS 

 

1. กดปุ่ ม Home > เครือ่งมอื > การจัดการอปุกรณ์ 

2. กดปุ่ ม เพิม่อปุกรณ์  

- Device Name (ชือ่อปุกรณ์หา้มใชส้ญัลักษณ์)  

- IP Address หรอื Hostname 

- Device Port 

- Username 

- Password 

3. กดปุ่ ม เพิม่ เพือ่ Add Device 

 

http://www.zynekcctv.com/
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ข ัน้ตอนการดูภาพ Real-time ผา่นโปรแกรม iNNEKT Client 

Config 

เพือ่เขา้โปรแกรม CMS 

 

1 

2 

1. กดปุ่ ม Home > ด ู> แสดงตวัอยา่งหนา้จอหลกั 

2. เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการดภูาพ (Double Click เพือ่เรยีกดภูาพ)  

ข ัน้ตอนการดูภาพยอ้นหลงัผา่นโปรแกรม iNNEKT Client 

Config 

เพือ่เขา้โปรแกรม CMS 

 

1 

2 

3 

4 5 

1. กดปุ่ ม Home > ด ู> การเลน่ภาพยอ้นหลงัระยะไกล 

2. เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการดภูาพยอ้นหลงั  

3. เลอืกวนัทีต่อ้งการดภูาพยอ้นหลงั 

4. กดปุ่ ม การคน้หา  

5. เลอืกเวลาทีต่อ้งการดภูาพยอ้นหลงั (Double Click เพือ่ดภูาพยอ้นหลงั) 
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12. วธิกีารใชง้านเบือ้งตน้ผา่น Web Browser (Playback/Download) 

 

 

 

 

 

 

1. ในชอ่ง Address ใสเ่ป็น Host Name หรอื IP ของอปุกรณ์แลว้ตามดว้ย Port   

2. ใส ่User Name กบั Password แลว้กดปุ่ ม Login 

  

 

 

ข ัน้ตอนการส ารองขอ้มูลผา่นโปรแกรม iNNEKT Client 

Config 

เพือ่เขา้โปรแกรม CMS 

 

1 

2 

3 

ต าแหน่งไฟลบ์นัทกึภาพ : C:/iNNEKT/video/ 

ต าแหน่งไฟล ์capture ภาพ : C:/iNNEKT/capture/ 

ต าแหน่งไฟล ์config : C:/iNNEKT/config/ 

 

 

 

 

1. เขา้ไปทีเ่มนู ดภูาพยอ้นหลงั คลกิขวากลอ้งที่

ตอ้งการส ารองขอ้มลูจากนัน้เลอืก ดาวนโ์หลด 

2. เลอืกวนัและเวลาทีต่อ้งการดาวนโ์หลด 

3. กดปุ่ ม ดาวนโ์หลด  

 

1 

2 
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หนา้ตาเมนูผา่น Web Browser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 1 

4 

5 

2 

1. เลอืก วนั/เดอืน/ปี ทีต่อ้งการดภูาพยอ้นหลงั 

2. กด “คน้หา” 

3. เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการดภูาพยอ้นหลงั 

4. เลอืกเวลาทีต่อ้งการดภูาพยอ้นหลงัจาก Time bar 

5. กด “เลน่” เพือ่เลน่ภาพยอ้นหลัง 

วธิกีารดภูาพยอ้นหลงัผา่น Web Browser 

Config 

เพือ่เขา้โปรแกรม CMS 

 



คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้ V.001P 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารส ารองขอ้มูลผา่น Web Browser 

Config 

เพือ่เขา้โปรแกรม CMS 

 

 

1. เลอืกไฟลท์ีต่อ้งการส ารองขอ้มลู 

2. กดปุ่ ม Download เพือ่ส ารองขอ้มลู 

ต าแหน่งไฟลท์ีบ่นัทกึสามารถตัง้คา่ไดจ้ากเมนู การก าหนดคา่ 
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13. วธิกีารดภูาพผา่นโทรศพัทม์อืถอื (IZee2) 

 สามารถดาวนโ์หลด Application เพือ่ดภูาพผ่านโทรศพัทม์อืถอืได ้แนะน าโทรศพัทม์อืถอืเป็น IOS 

 กบั Android  โดยมขีัน้ตอนดังตอ่ไปนี้ 

(ณ ทีน่ีข้อยกตัวอยา่งเป็น Iphone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้ไปที ่App Store แลว้ Search       

โปรแกรม Izee2 แลว้ท าการตดิต ัง้ 

 

หนา้ตาเมนูโปรแกรม Izee2                       

จะเป็นแบบนี ้

 

วธิกีารลงโปรแกรม Izee2 

Config 

เพือ่เขา้โปรแกรม CMS 

 

เขา้ไปทีเ่มนู “อุปกรณ์”   ใสค่า่ ชือ่,แอดเดรส

พอรท์, ชือ่ผูใ้ช,้ รหสัผา่น 

 

 หลงัจากน ัน้ กดปุ่ ม บนัทกึ                          

จะได ้อุปกรณ์ มาอยูบ่น รายการ 

 

 

วธิกีาร Add Device 

Config 

เพือ่เขา้โปรแกรม CMS 

 

     จากน ัน้กด “เร ิม่ดภูาพปัจจบุนัเพือ่ดภูาพ”                  

 

 

วธิกีารดภูาพ Online 

เพือ่เขา้โปรแกรม CMS 
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Example System Diagram 

 

 

 


